常见问题

1、 如何达到主机的最佳接收效果？

a. 将主机天线拉到最长；

b. 尽量使主机远离金属物体；

c. 尽量减少主机与发射器间的阻隔物；

2、 如何达到发射器的最佳发射效果？

a. 将发射器的天线拉到最长；

b. 将发射器置于桌面上，只用一个手指按动发射按钮，不要用手握发射器；

c. 尽量减少主机与发射器间的阻隔物；

d. 当电池电量不足时，及时更换；

3、 何时应该更换发射器电池，如何更换？

a. 当按下发射钮，指示灯的光亮明显不足时；

b. 当发射器发射信号不稳定时；

发生以上2种情况时，应及时更换电池；

更换方法：
注意：更换电池过程中，不要用力拉动电池连接线！

a. 用改锥卸下发射器底座的平头螺丝，取下电池盖；

b. 取出电池，小心地取下电池的连接帽；

c. 小心地将连接帽安装到新电池上，并放回电池盒；

d. 装上电池盖，并拧上平头螺丝；
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本系统为学习码，即每个发射器（台卡式）在接收主机上显示的号码可以随意更改。

学习码设置


按住(的同时按(，屏幕显示“- -”时即松开所有按键，此时主机已进入发射器号码设置状态；


按一次(，屏幕显示“00”，

此时(的功能是：增加当前位的数值；

(的功能是：当前操作位的转换；


例如，当前操作位是第一位，每按一次(，则当前操作位的显示数值加1；按一次(，则当前操作位转换到第二位；


调整到所需号码后，按动相应发射器上的任意一个按键，屏幕显示“- - -”，同时长声提示，表示设置完成。
安装说明

主机：

    主机可以放置于任何平稳的台面上，或固定于墙面，还可以吊在天花板上。

    将稳压电源输入端插入市电220伏插座，输出端插入主机背面电源插孔，此时电源若已接通，主机显示屏会有短时高亮显示,并发出提示音。

    为保证良好的接收效果，请将主机天线全部拉出，并保证主机附近没有大型金属物品。

主机显示屏应避免阳光直射。
发射器：

       根据发射器的编号，将发射器放置于相应位置。

       为保证良好的接收效果，请将天线全部拉出。

       在使用一段时间后，若发现某发射器信号减弱，主机接收呼叫不稳定，请及时更换电池。

       在更换台卡内的纸张后，应确保有机玻璃板与底座有一定的结合强度，不至于在手拿玻璃板时，底座脱出，对底座外壳及内部电路造成损伤。可以考虑在玻璃板底部加上一个适当厚度的纸条，既不影响美观，又增加了底座与有机玻璃板之间的结合力。
使用方法

接收呼叫：

       当客人需要服务时， 按下发射器上的红色按钮，主机即接收到呼叫信号，显示呼叫号码，并发出连续两次的短提示音。

    若前次呼叫还未处理，又有其他呼叫呼入，则最后的呼叫排在最前，依次类推，本主机最多可存储15个呼叫；

   若有呼叫未处理，主机每隔10秒有1次短提示音，同时高亮度显示呼叫号码。
处理呼叫：

如果有多个呼叫，可用遥控器上的( (翻页，查看所有的呼叫；  
服务员前去服务时，按下遥控器的(，主机即清除当前呼叫号码，显示“- - -”，并发出1次长音；

若还有呼叫未处理，则主机在显示“- - -”后，显示倒数第二个呼叫，依次类推；
